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I N H A L T

Vertikale Hubladearme
Vertikale Hubarme mit 206 cm 
Scharnierbolzenhöhe ermöglichen es den 
Anbaugeräten, die Seite von 23-m³-Mulden oder 
1 t Pick-up-Trucks problemlos zu überwinden.

Fahrantriebssystem
Die patentierte Traktionssteuerung von 
Toro ermöglicht eine intuitive Bedienung für 
Bediener aller Fähigkeitsstufen.

Smart Power™
Smart Power ermöglicht einen 
effizienteren Betrieb der Maschine, indem 
die Fahrgeschwindigkeit automatisch 
angepasst wird, um das Drehmoment von 
Motor, Hilfsaggregaten und Zugmaschine 
zu maximieren.

Leistungsfähiger Motor
Angetrieben von einem 18,4 kW (24,7 PS) 
starken Yanmar-Turbodieselmotor,  
der ein gleichbleibendes und  
zuverlässiges Nutzererlebnis bietet.

Toro revolutionierte die Branche mit 

dem bahnbrechenden Dingo TX 1000, 

dem ersten Kompaktnutzlader mit einer 

bemerkenswerten Nenntragfähigkeit 

von 454 kg. 

Heute ist Toro wieder dabei, mit dem 

Dingo TX 1000 TURBO zu überraschen. 

Dieses Wunderwerk mit Turbolader baut 

nicht nur auf dem unübertroffenen Erfolg 

und der überragenden Leistung seines 

Vorgängers auf, sondern führt auch eine 

hochmoderne Smart Power®-Funktion 

ein, die das Drehmoment von Motor, 

Anbaugeräten und Traktion optimiert und so 

für ein unvergleichliches Erlebnis mit dem 

kompakten Nutzlader sorgt.

D I N G O ®

TX 1000 TURBO

NEU



7776
SITEWORKS

Toro® Siteworks Ausrüstung

Im Vergleich zu anderen Stubbenfräsen 

ist das Konzept von Toro unkompliziert. 

Die STX-Modelle verfügen über eine 

intuitive Steuerung, die leicht zu erlernen, 

zu handhaben und zu verwenden ist. 

Die raupengetriebenen Modelle können 

leicht durch schlammiges Gelände 

bewegt werden, Intelli-Sweep® garantiert 

eine optimale Schnittleistung und 

Transportgeschwindigkeiten von über 

6 km/h: Die perfekte Kombination für 

maximale Produktivität. Die einfach 

handzuhabende Stubbenfräse mit Holm 

SGR-13 verwandelt mühelos Baumstümpfe 

zu Mulch. 

ZUVERLÄSSIGKEIT
T A G  F Ü R  T A G

SGR-13

STX-26

STX-38

* Nettogewicht – Maschine ohne Kraftstoff
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M E R K M A L E

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

SGR 13 & STX STUBBENFRÄSE
BAUMPFLEGE

MODELL NR. STX-26/23208 STX-26/23208 STX-38/23214

MOTOR Honda® GX390 Kawasaki® FX730V 726 cm³
Kohler® Command Pro ECV980

28,3 kW (38 PS)

ANTRIEBSSYSTEM - Hydraulik

KUPPLUNG Fliehkraftunterstützt -

SCHNITTTIEFE 28 cm unter dem Boden 31 cm unter dem Boden 46 cm unter dem Boden

SCHNITTHÖHE 36 cm über dem Boden 88 cm über dem Boden

FRÄSRAD Schneidrad mit 24,1 cm Durchmesser
Durchmesser von 48 cm zum Zahn,  

1,9 cm dick, 12 Greenteeth®-Fräszähne
Durchmesser von 57 cm zum Zahn,  

2,5 cm dick, 16 Greenteeth-Fräszähne

RIEMEN Doppelter Treibriemen -

SCHWENKRADIUS - 47° Austragungsradius 60° Austragungsradius

TRANSPORTGESCHWINDIGKEIT - 7,2 km/h

ABMESSUNGEN (L x B x H) 75 x 193 x 107 cm 198 x 87 x 117 cm 241 x 86 x 130 cm

GEWICHT* 109 kg 544 kg 794 kg

	 HÖHERE EFFIZIENZ mit dem hydraulisch angetriebenen Fräskopf, 
wodurch keine teuren Riemen reißen oder rutschen können sowie 
eingestellt werden müssen. Zudem entfällt der Austausch von 
Zahnriemen und Kupplungen.

	 OPTIMALE LEISTUNG mit der Intelli-Sweep™-Funktion. 
Diese stellt die Schwunggeschwindigkeit automatisch auf Grundlage 
der Belastung des Fräsrads ein.

	 EINFACHER BETRIEB DANK DES RAUPENANTRIEBS, 
der eine außergewöhnliche Kontrolle an Hanglagen sowie einen 
Nullwendekreis bietet.

BEDIENERFREUNDLICHES KONZEPT
Die STX-26 bietet zudem die Intelli-Sweep-Funktion, zusammen mit 
einem versetzen Fräskopf, was dem Bediener eine hervorragende 
Sicht auf den Stumpf gibt. Dieses Modell verfügt über Toros exklusives 
Fahrantriebssystem, ähnlich wie in den Dingo TX und TRX Grabenfräsen, 
wodurch das Einlernen neuer Bediener und die Nutzung vereinfacht wird.

GEBAUT FÜR HERVORRAGENDE LANGLEBIGKEIT 
UNTER HÄRTESTEN BEDINGUNGEN
Die STX-38 verfügt mit einem Hi-Drive Raupensystem über eine 
herausragende Steigfähigkeit, Wendigkeit und größere Bedienbarkeit an 
Hanglagen. Der elektronische Einspritzmotor vereinfacht das Anlassen, 
benötigt weniger Wartung und bietet bessere Leistung. Das komplett 
hydraulische Fräsrad für besseres Fräsen des Baumstumpfs.

DIE PATENTIERTE, BENUTZERFREUNDLICHE 
STEUERUNG VON TORO bieten einen reibungslosen Betrieb mit 
weniger Hebeln bzw. Handrädern als konventionelle Stubbenfräsen. 
Eine Armstütze neben dem Joystick vermindert auch die Ermüdung für 
den Bediener.

1	 Das Steuerungssystem (Vorwärts, Rückwärts, Wenden) ermöglicht das 
Wenden auf der Stelle

2	 Schwenken, Anheben und Absenken sowie Einkuppeln des Fräskopfes

1
2

LEICHT ZU BEDIENEN UND EINFACH ZU WARTEN
Der gut ausbalancierte SGR-13 erfordert weniger „Muskelkraft“ von 
der Maschine beim Fräsen. Der SGR-13 ist leistungsstark und dennoch 
wendig genug, um auch schwer zugängliche Stümpfe in engen Räumen zu 
erreichen. Das exklusive Fräsrad mit leicht austauschbaren Schneidzähnen 
verwandelt Baumstümpfe in Mulch, ohne dass Sie ins Schwitzen kommen.
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Die handgeführte TRX-Grabenfräse 

ist bekannt für ihre bahnbrechende 

Manövrierfähigkeit. Dank der 

verbesserten Hydraulik und der 

optimierten Bedienelemente sind 

unsere Modelle noch einfacher 

zu bedienen. Die Intelli‑Trench®-

Technologie passt den Hydraulikfluss 

automatisch an und bringt die 

Leistung dorthin, wo Sie sie 

benötigen, um die Produktivität 

maximieren zu können. 

Außerdem benötigen die neueren 

Modelle mit deutlich weniger 

Bauteilen weniger Wartung.

E N T W I C K E L T ,  U M  S I E

IN DER SPUR 
ZU HALTEN

BENUTZERFREUNDLICHE 
BEDIENELEMENTE
Die optimierten Bedienelemente 
des TRX sind einfach zu erlernen 
und zu bedienen. Das neue 
Konzept umfasst die bekannte 
TRX Steuerung und den Hubhebel 
für den Fräsbaum sowie eine 
unabhängige Fahrantriebskontrolle 

für die linke und rechte Spur.

VEREINFACHTE 
BEDIENUNG
Das neue Konzept des TRX besteht 
aus deutlich weniger Bauteilen 
als die Vorgängermodelle, was 
die Wartung vereinfacht und den 
Servicebedarf erheblich reduziert.

GLEICHMÄSSIGE 
BEWEGUNG DES 
FRÄSBAUMS
Die Funktion zum Heben und 
Senken des Fräsbaums wurde 
hydraulisch verbessert, so dass 
sich der Fräsbaum sanft auf und ab 
bewegen kann.

HERVORRAGENDE 
MANÖVRIERFÄHIGKEIT
Das Raupenkonzept ergibt 
einen niedrigeren Schwerpunkt 
und die große breiten Raupen 
bieten Stabilität und verbesserte 
Manövrierfähigkeit auf der 
Rasenfläche.

TRX-16 TRX-250 TRX-300

MODELL 22972 22983 22984

MOTOR BEI 3.600 U/MIN 10,8 kW (14,5 PS)
Kawasaki® FS481V, V-Twin

18,3 kW (24,5 PS)
Toro V-Twin. Stufe V-konform

19,8 kW (26,5 PS)
Kohler® ECV749, EFI Stufe V-konform

KRAFTSTOFFTANK 7,9 Liter 15,1 Liter

ÖLFASSUNGSVERMÖGEN 1,7 Liter 2,4 Liter 1,9 Liter

TRANSPORTGESCHWINDIGKEIT 3,9 km/h / 2,4 km/h
64,3 m/min / 40,2 m/min

3,7 km/h / 2,4 km/h
61,6 m/min / 40,2 m/min

HYDRAULIKDRUCK 200 bar 184 bar 180 bar

HYDRAULIKFLUSS Grabenfräse: 38 l/min
Traktion (jede Pumpe): 36 l/min

Grabenfräse: 50 l/min
Antrieb: 61,3 l/min Transport

11,4 l/min Fräsen

FASSUNGSVERMÖGEN 
HYDRAULIKÖLBEHÄLTER

23,8 Liter

HAUPTWELLENDREHZAHL 226 U/min mit 211,67 m/kg Drehmoment 210 U/min mit 334,64 m/kg Drehmoment

SPURBREITE 15 cm breit, endlose, nylonverstärkte Gummiraupenkette

AUSLEGERBREITEN 10 und 15 cm 10, 15 und 20 cm*

AUSLEGERTIEFEN 61, 91 und 122 cm

GARANTIE Zwei Jahre Motorgarantie, ein Jahr Produktgarantie.

BITTE BEACHTEN SIE: Das TRX-16 Modell 22972 bleibt unverändert und weist keine der neuen Konstruktionsmerkmale der TRX-250 und TRX-300 auf

* 20 cm Raupenumrüstkit (nur durch Teile) erhältlich

TRX-16

TRX-250

F U N K T I O N E N

F U N K T I O N E N

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

TRX HANDGEFÜHRTE GRABENFRÄSEN 
KOMPAKTNUTZLADER

OPTIMIERTE HYDRAULIKLEISTUNG
Intelli-Trench leitet bei Bedarf automatisch den 
Hydraulikstrom von den Traktionsmotoren 
zum Grabenfräsenmotor um, wodurch ein 
höheres Drehmoment bei gleichzeitiger 
Reduzierung der Grabzeiten erreicht wird. 
Die Fahrgeschwindigkeit wird ebenfalls 
genauer und schneller eingestellt, so dass 
keine ständige manuelle Anpassung der 
Fahrantriebskontrollen erforderlich ist.
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T E C H N I S C H E  A N G A B E N

Erleben Sie Arbeiten auf 

engsten Raum mit dem 

Dingo Kompaktnutzlader mit 

Rädern. Diese Modelle besitzen 

Null‑Wendekreis und können 

aufgrund ihres kurzen Radstands 

leicht auf einen Anhänger geladen 

werden. Zusätzlich steht zuverlässige 

Hydraulikleistung für eine Vielzahl 

von Anbaugeräten zur Verfügung. 

Wenn Sie viele Arbeiten auf engsten 

Raum oder auf harten Oberflächen 

ausführen, sind diese Modelle die 

Richtigen für Sie.

Z E I T  S P A R E N  U N D

MEHR MIT WENIGER 
AUFWAND ERLEDIGEN.

PATENTIERTE BEDIENELEMENTE 
Mit der patentierten einhändig bedienbaren 
Doppel-T-Steuerung von Toro ist die Bedienung 
des eDingo einfach und benutzerfreundlich und 
ermöglicht sanfte und präzise Bewegungen, 
unabhängig von den Fähigkeiten des Fahrers.

SEHR WENDIG
Der kurze Radstand 
bietet eine hervorragende 
Manövrierfähigkeit. Zugang zu 
engen Bereichen, in denen zuvor 
nur Handarbeit möglich war.

4-PAW UNABHÄNGIGER 
ALLRADANTRIEB
Vier unabhängige Radmotoren 
liefern einen synchronen 
Hydraulikdurchfluss und -druck 
auf alle vier Räder und 
verbessern somit die Traktion 
und Wendigkeit. 

MEHR ÜBERSICHT
Die integrierte Stehplattform 
bietet eine bessere Sicht 
auf den Arbeitsbereich und 
die Anbaugeräte.

MODELL eDINGO 500 22219 DINGO 323 22318 DINGO 320-D 22337CP

MOTOR - Kohler® Command Serie CH23 Kubota® D722

KRAFTSTOFF Elektrisch Benzin Diesel

KRAFTSTOFFTANK - 42,4 Liter 15 Liter

AKKU HyperCell® -

LADEGERÄT 1,2 kW integriertes Ladegerät -

AKKUKAPAZITÄT 13,57 kW -

FAHRGESCHWINDIGKEIT 0 - 4,4 km/h 0 - 6 km/h 0-4,8 km/h

GESAMTBREITE 76,2 cm
103 cm Standardreifen
90 cm schmale Reifen

103 cm Standardreifen
90 cm schmale Reifen

KIPPKAPAZITÄT 567 kg 467 kg 475 kg

GEWICHT* 1.062 kg 711 kg 781 kg

WÄHLEN SIE IHRE 
KRAFTSTOFFART
Dieselkraftstoff bietet  
zusätzliche Kraft für  
anspruchsvolle Aufgaben -  
Graben, Transportieren, Pflanzen, 
Bauen und mehr.

Benzin verlängert Ihre Arbeitszeit 
mit zwei langlebigen 21 Liter 
Kraftstofftanks, genug für einen 
ganzen Arbeitstag.

Null 
Abgasemissionen

Geräuscharmer 
Betrieb
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eDINGO 500 22219
Abgebildet mit Bodenstripper 22673

M E R K M A L E

e D I N G O 5 0 0  M E R K M A L E

D I N G O  M I T  R A D A N T R I E B  -  M E R K M A L E

e-DINGO® 500/DINGO® AUF RÄDERN 
KOMPAKTNUTZLADER

ZWEI TRANSPORT
GESCHWINDIGKEITEN
Die niedrige Geschwindigkeit 
stellt mehr Hydraulikleistung für 
das Anbaugerät zur Verfügung. 
Hohe Geschwindigkeit überträgt 
mehr Kraft auf die Räder. 

FÜR DIE MEISTEN 
ANBAUGERÄTE
Erweitern Sie die Flexibilität 
durch Hydraulikpumpen 
mit 24,6 l/min, die die 
meisten Dingo‑Anbaugeräte, 
einschließlich Bohrer bis zu 
30,5 cm, betreiben können.

VERLÄSSLICHE LEISTUNG
HyperCell Lithium-Ionen-Akkus 
sind für die Lebensdauer des 
Antriebsaggregats ausgelegt.

WARTUNGSARM
Vollständig hydraulische 
Konstruktion ohne Ketten, 
die gewartet werden müssen. 
Robuste Komponenten bieten 
eine solide Leistung bei geringer 
Wartung während der gesamten 
Lebensdauer der Maschine.

DIE LEISTUNG, DIE SIE 
BRAUCHEN
Heben Sie schwere Lasten 
mit einer fahrbaren Nutzlast 
von 234 kg. Die Funktionen 
ECO‑Modus, automatischer 
Leerlauf und Inch-Modus 
verbessern zudem die Laufzeit 
und Manövrierfähigkeit.

* Nettogewicht – Maschine ohne Kraftstoff
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T E C H N I S C H E  A N G A B E N

Die Modelle der raupengetriebenen 

Dingos sind bekannt für ihre 

Robustheit und Zuverlässigkeit, 

auf die Profis und Heimwerker 

vertrauen, kombiniert mit Leistung 

und unglaublicher Vielseitigkeit. 

Bedienern, die häufig die 

Arbeitsaufgaben wechseln oder 

Gegenstände beiseite räumen 

müssen, ermöglichen diese 

handgeführten Modelle eine höhere 

Produktivität, da die Maschine 

punktgenau im Arbeitsbereich 

bedient werden kann. 

BENZIN und DIESEL
ERHÄLTLICHE MODELLE

ARBEITEN, WO DIE ARBEIT 
ANFÄLLT 
Das schmale Modell ist nur 86 cm breit und passt 
durch Durchfahrten mit 90 cm Breite. Mit nur 
104 cm Breite, lässt sich das Modell mit breiter 
Spur ebenso sehr leicht manövrieren.

MAXIMALE HÖHE UND REICHWEITE
Mit der Scharnierstifthöhe von 206 cm können 
Anbaugeräte mühelos über die seitlichen 
Bordwände von Mulden gehoben werden.  
(nur TX 1000 Turbo)

GERINGE UMWELTBELASTUNG
Langlebige, Kevlar® verstärkte Ketten verteilen 
das Gewicht gleichmäßig und schonen den 
Boden/Rasenfläche, und bieten zugleich 
eine bessere Traktion in nahezu allen 
Geländebedingungen einschließlich Sand, 
Schlamm, Kies, Stein, Beton oder Asphalt.

UNÜBERTROFFENE STÄRKE
Mit den Ladearmen des Vertikalhubs kann 
der TX 1000 Turbo schwere Lasten mit einer 
branchenführenden Nennlast von 453,5 kg heben 
und transportieren.

H Ö H E R E  P R O D U K T I V I T Ä T

BEI GERINGEREM ZEITAUFWAND
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* Nettogewicht - Maschine ohne Kraftstoff
** 35% der Kippkapazität gemäß ISO 14397-1

DINGO TX 1000 TURBO 
22587

TX 700 
22351/22352

HÖHERE REICHWEITE
Der TX 1300 bringt eine neue Kombination aus 
Leistung, Reichweite und bequemer Steuerung in 
die Toro Dingo Produktfamilie.

TX 427 SCHMALE RAUPEN TX 427 BREITE RAUPEN TX 525 SCHMALE RAUPEN TX 525 BREITE RAUPEN TX 700 SCHMALE RAUPEN TX 700 BREITE RAUPEN
TX 1000 TURBO SCHMALE 

RAUPENKETTE
TX 1000 TURBO BREITE 

RAUPENKETTE
TX 1300 TELESKOPIERBAR

MODELL 22321 22322 22323 22324 22351 22352 22587 NEU 22588 NEU 22370

MOTOR Kohler® Command Pro Serie CH 740 Kubota® D902 Yanmar® 3TNV80F 18,3 kW (24,5 PS) Yanmar 3TNV80FT Turbo 18,4 kW (24,7 PS) Yanmar 27,5 kW (37 PS)

KRAFTSTOFF Benzin Diesel Diesel

KRAFTSTOFFTANK 23 Liter 20,8 Liter 38,8 Liter 42 Liter

FAHRGESCHWINDIGKEIT (V/R) 0-7,2 km/h / 0-3,2 km/h 0 - 7,2 km/h 0-6,6 km/h 0 - 7,6 km/h

GESAMTBREITE 86 cm 104 cm 86 cm 104 cm 86 cm 104 cm 87,9 cm 101,3 cm 117 cm

KIPPKAPAZITÄT 694 kg 717 kg 907 kg 918 kg - 1.685 kg

NENNBETRIEBSKAPAZITÄT** 242,67 kg 250,8 kg 317,5 kg 321,1 kg 453 kg
Ausgefahren: 280,3 kg
Eingefahren: 589,6 kg

GEWICHT* 856 kg 940 kg 864 kg 907 kg 1.250 kg 1.298 kg 1.282 kg 1.320 kg 1.750 kg

M E R K M A L E

DINGO® MIT RAUPENANTRIEB/TX 
KOMPAKTNUTZLADER

NEU
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Außergewöhnliche Laufzeiten und 

ein kompaktes Design machen ihn 

wendig und praktisch. Der elektrische 

Antrieb vermeidet Motorabgase, 

und die dicke Polyethylenwanne ist 

für alle Arten von Material geeignet. 

Der elektrische Ultra Buggy wird von 

HyperCell® angetrieben, einer von 

Toro entwickelten Akkutechnologie, 

die der Leistung unserer 

herkömmlichen benzinbetriebenen 

Produkte entspricht und für eine 

außergewöhnliche dauerhafte 

Laufzeit von bis zu acht Stunden 

optimiert ist, damit er mit den 

Arbeitszeiten Ihres Teams 

mithalten kann.

V O L L Z E I T 

TRANSPORTER 
MIT PROFIT

POLYETHYLEN- UND STAHLWANNEN
Die Polyethylenwanne hat eine höhere Dicke von 
10 mm, so dass die Fahrer mehr als nur Beton 
transportieren können. 
Die optionale Stahlwanne ist mit dem gleichen 
Fassungsvermögen von 0,45 m3 oder 1.136 kg 
ausgelegt und kann mit jeder Maschine aus der 
Material Buggy-Reihe verwendet werden.

AUTOMATISCHE 
RÜCKSTELLUNG DER 
LADEWANNE
Diese Funktion stellt sicher, dass 
die Ladewanne automatisch in die 
Ausgangsstellung zurückkehrt, 
so dass sich der Bediener auf 
die Aufnahme der nächsten 
Betonladung konzentrieren kann

MODELL 68037

AKKU HyperCell Lithium-Ionen-Akku

ABMESSUNGEN (L X B X H)

Plattform mit zwei Rädern abgesenkt: 282 x 106,7 x 139,7 cm
Plattform mit zwei Rädern angehoben: 241,3 x 106,7 x 139,7 cm

Plattform mit einem Rad abgesenkt: 82 x 80,65 x 139,7 cm
Plattform mit einem Rad angehoben: 241,3 x 80,65 x 139,7 cm

GEWICHT 694 kg

VOLUMEN DER LADEWANNE 0,45 m3

MAXIMALE LADEKAPAZITÄT 1.136 kg

GESCHWINDIGKEIT 0 - 9,6 km/h vorwärts, 0 - 6,4 km/h rückwärts.

LAUFZEIT Bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb

LADUNGSART 1,2 kW integriertes Ladegerät 

LADEZEIT Bis zu 8 Stunden für eine vollständige Aufladung

RADSTAND 104 cm

M E R K M A L E

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

Null 
Abgasemissionen

Geräuscharmer 
Betrieb

ELEKTRISCHER ULTRA BUGGY®
MATERIALTRANSPORT

NULLWENDEKREIS
Kunden können in schwer 
zugänglichen Bereichen arbeiten 
und in engen Bereichen wenden.

SCHMAL
Die Breite von 80 cm ermöglicht 
einen einfachen Zugang durch 
91 cm schmale Türen und Tore.

1.136 KG TRAGFÄHIGKEIT
Die Maschine und ihre 
Komponenten wurden für eine 
Lastkapazität von 1.136 kg 
entwickelt und getestet

FEST ANGEBRACHTE 
BEDIENELEMENTE
Richtungs- und Kippschalter 
ermöglichen dem Bediener 
eine kontinuierliche Bedienung 
und macht ein vollständiges 
Anhalten der Maschine zum 
Richtungswechsel oder Abladen der 
Last überflüssig.

ANGETRIEBEN 
VON HYPERCELL-
AKKUMODULEN
Das von Toro entwickelte 
Lithium-Ionen-Akkusystem 
wurde für eine kontinuierliche 
Laufzeit von bis zu 8 Stunden 
optimiert.
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DINGO® 
KOMPAKTNUTZLADER 

V I E L E  A N B A U G E R Ä T E  –  E I N  Z I E L : 

PRODUKTIVITÄT
Toro-Schnellkuppelsystem
Das Wechseln der Anbaugeräte in 
wenigen Sekunden:

1. �Befestigen Sie das Anbaugerät auf der 
Anbaugeräteplatte am Gerät.

2. �Drehen Sie die Stifte in die verriegelte Position.

3. �Schließen Sie bei hydraulischen Anbaugeräten 
die Leitungen an tropffreie, flächenbündige 
Schnellkupplungen an den Ladearmen an.

Z U B E H Ö R

BOHRER UND BAUMPFLEGE

Modell Beschreibung der Anbaugeräte
Abmessungen 

(B x L x H)
Gewicht

22429 Stubbenfräse 112 x 51 x 79 cm 120 kg

22438 Baumgabel 62 x 114 x 32 cm 77 kg

22586 Einstellbare Gabel 91 x 121 x 75 cm 111 kg

23175 Verstellbare Gabeln 76 cm Breite 76 x 118 x 69 cm 83 kg

22577 Krokodilgebiss 90 x 46 x 76 cm 120 kg

22805 Antriebskopf für Erdbohrer mit hohem Drehmoment 61 x 41 x 58 cm 83 kg

22806 Universalantriebskopf 61 x 43 x 58 cm 89 kg

Die Vielzahl der verfügbaren 

Anbaugeräte machen den 

Dingo zu einer kostengünstigen 

Lösung im Vergleich zu einzelnen 

Spezialgeräten. Diese Original 

Toro‑Anbaugeräte sind speziell für 

den Dingo entwickelt und gewähren 

somit eine lange Lebensdauer und 

höchste Leistung. 

RÜTTELPFLUG
22911

BOHRERANTRIEBSKOPF 
MIT STANGE & REIBAHLE

22420

GRABENFÜLLER
22472

BAUMGABEL
22438

EINSTELLBARE GABELN
22586

HOCHGESCHWINDIGKEITS-
GRABENFRÄSKOPF

22474

 ANTRIEBSKOPF 
GRABENFRÄSE MIT 

HOHEM DREHMOMENT
22473

STUBBENFRÄSE
22429

UNIVERSAL
ANTRIEBSKOPF MIT 

HOHEM DREHMOMENT
22805

SCHWENKBARER 
UNIVERSAL

ANTRIEBSKOPF
22806 

KROKODILGEBISS
22577

Anbaugerät 
Modell-Nr. 22445

Anbaugerät 
Modell-Nr. 22473

ANBAUGERÄTE ZUM GRABEN, PFLÜGEN UND BOHREN

Modell Beschreibung der Anbaugeräte
Abmessungen 

(B x L x H)
Gewicht

22420 Anbau-Bohrwerkskopf 61 x 56 x 63,5 cm 54,4 kg

22421 Anbaustange und Räumer - 26,3 kg

22472 Grabenfüller 122 x 79 x 56 cm 186 kg

22473 Grabenfräsenkopf mit hohem Drehmoment 89 x 165 x 61 cm 177 kg

22474 Hochgeschwindigkeits Grabenfräsenkopf 89 x 165 x 61 cm 177 kg

22911 Rüttelpflug 74 x 89 x 61 cm 181,4 kg

* Arbeitsbreite

BOHRER UND VERLÄNGERUNGEN

Modell Beschreibung der Anbaugeräte

22814 46 cm Bohrer

22815 61 cm Bohrer

22816 76 cm Bohrer

22818 31 cm Bohrerverlängerung

22819 61 cm Bohrerverlängerung

22820 15 cm Erdbohrer

22821 23 cm Erdbohrer (Schnecke)

22822 31 cm Erdbohrer (Schnecke)

22823 38 cm Erdbohrer (Schnecke)

23172 TX 1000 Stubbenfräse Nachrüstkit*

* Nur erforderlich für 22429 TX 1000 F'16 und frühere Modelljahre



8988
SITEWORKS

Toro® Siteworks Ausrüstung

Bei den Einsatzmöglichkeiten des Toro Dingo und der 
Vielzahl an Anbaugeräten können Sie Ihrer Phantasie 
freien Lauf lassen. 

NIVELLIERER
23165

MEHRZWECKWERKZEUG
22672

POWER BOX-RECHEN
22426

ACKERFRÄSE
22445

BETONBRECHER
23136

Anbaugerät 
Modell-Nr. 22805

Anbaugerät 
Modell-Nr. 22577

M Ü H E L O S E S  A U S F Ü H R E N

DER ARBEITEN

MANUELLE ODER 
HYDRAULISCHE GABELN

22586

PLANIERSCHILD
22414

LADESCHAUFELN
22409, 22410, 22520, 22340, 

22342

FRONTSEITIGE 
SIEBSCHAUFEL

VF600

BETONMISCHSCHAUFEL
MIX150SF

Anbaugerät 
Modell-Nr. 22426

Z U B E H Ö R

DINGO® 
KOMPAKTNUTZLADER 

SONSTIGES

Modell Beschreibung der Anbaugeräte Gewicht

22417 Gegengewicht 83 kg

22584
Schneedach, TX 1000 Kompakt-

Werkzeugträger
-

22673 Bodenschaber* 76 CM Breite 238 kg

* Zum Entfernen von Bodenbelägen und zur Vorbereitung der Oberfläche. Schaber sind separat erhältlich.

ERDBEWEGUNGSAUSRÜSTUNG

Modell Beschreibung der Anbaugeräte Abmessungen (B x L x H) Gewicht

22414 Planierschild* 122 x 64 x 53 cm 96 kg

22426 Direktantrieb für Power Box-Rechen 122 x 124 x 53 cm 166 kg

22445 102 cm Bodenfräse
112/102 cm Fräsbreite x 

51 cm x 66 cm
165 kg

23102 Bodenumkehrfräse* 130 x 130 x 53 cm 165 kg

23106 Bagger** 88 x 104 x 180 cm 346 kg

23126 Nachrüstkit - TX1000 (22327 und 22328) für 23106 - -

23165 Nivellierer* 80 x 105 x 69 cm 73 kg

* Das Anbaugerät ist schmaler als die Spurweite, wenn es auf dem Dingo TX 1300 Modell 22370 verwendet wird.
** Zur Verwendung mit TX 1000

MATERIALTRANSPORT

Modell
Beschreibung der 

Anbaugeräte
Abmessungen 

(B x L x H)
Gewicht

- Reißzinken* 5 x 33 x 30 cm 4 kg

22442 Betonmischer - 34 kg

22585 Schneefräsen 123 x 94 x 137 cm 276 kg

22586 Einstellbare Gabel 79 x 114 x 69 cm 73 kg

22672 Mehrzweckwerkzeug 61 x 10 x 25 cm 18 kg

23136 Betonbrecher** 63 x 130 x 33 cm 176 kg

23175 Verstellbare Gabeln 76 CM 72,1 x 118,1 x 68,8 cm 82 kg

* Verfügbar als Mehrzweckwerkzeug (22423)
** Zur Verwendung mit den Modellen Dingo TX 427, TX 525, TX 1000, TX 1300 und eDingo

LADESSCHAUFELN

Modell Beschreibung der Anbaugeräte
Abmessungen 

(B x L x H)
Gewicht Fassungsvermögen

22409 113 Liter Standardschaufel** 107 x 61 x 36 cm 52 kg 110 Liter

22410 Schaufel für lose Materialien** 122 x 66 x 46 cm 79 kg 180 Liter

22520 Schmale Schaufel** 88 x 68 x 64 cm 69 kg 100 Liter

22340 TX 1000 Standardschaufel** 104 x 58 x 38 cm 78 kg 120 Liter

22342
TX 1000 Schaufel mit großem 

Fassungsvermögen**
135 x 74 x 43 cm 115 kg 250 Liter

22345 Standardschaufel TX 1300 121 x 61 x 41 cm 80 kg 133 Liter

22346 Niedrigprofil-Schaufel TX 1300 121 x 68 x 32 cm 79 kg 110 Liter

22478 4-in-1 Ladeschaufel 122 x 68 x 55 cm 132 kg 100 Liter*

22590 Pelikanschaufel*** 85 cm Breite 85 x 79 x 53 cm 115 kg -*

23174 Schaufel 76 CM Breit 75 x 67 x 38 cm 51 kg 113 Liter

23176 Greiferschaufel 76 CM Breite 76 x 31 x 55 cm 108 kg -*

* Die Kapazität ist unterschiedlich, je nachdem, welche CUL der Kunde mit diesem Anbaugerät betreibt.
** Nicht geeignet für Dingo TX 1300 Modell 22370.
*** Zur Verwendung mit dem Dingo TX 1300 Modell 22370 sind längere Schläuche erforderlich – Bestell-Nr. 145-4454 des Kits

CANGINI-ANBAUGERÄTE

Cangini Modell Beschreibung der Anbaugeräte Verwendet am

WGF1100 Forstzange TX 1000, TX 1300

SPZ120 Kehrmaschine TX 1000, TX 1300

VF600 Frontseitige Siebschaufel TX 1300

MIX150SF Betonmischschaufel TX 1300


