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Gras in den Kurven zurtick, was zu einem produktiveren Mahvorgang fuhrt. J"'-. ‘;

Toro® Rasenmaher fur grof3e Flachen
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Toro flihrt diese Tradition als Branchenflihrer mit dem neuen, vollelektrischen Groundsmaster 3200 und e3300
Front—Sichelm'é-flher mit Lithium-lonen-Akku fort. Der e3200 und e3300 eliminiert nicht nur die Betriebsemissionen fur
eine saubere Umwelt, sondern auch die Motorgeréus!he, wodurch ein Betriew larmsensiblen Bereichen und des am

fruhen Morgen ermoglicht wird. i

ProLine H800 3200 3200 3300 €3300/e3300 3300 1200 €3300/e3300 4100-D 4£000-D 5900

127 cm 152 cm 183cm  152cm 152 cm 183 cm Schleppmihwerk 183 cm 315cm (124") 335cm (132" 488 cm (192")
366 cm (1447)

INHALT

SICHELMAHER: GROUNDSMASTER 3500-D, 3505-D, 4300-D, SPINDELMAHER: SPINDEL- UND SCHLEGELMAHER:
GROUNDSMASTER e3200/E3300/3200/3300 @ 52 4500-D, 4700-D UND 7210-D REELMASTER® 3100-D, 3550-D, LT2240, LT3340 UND LT-F3000
GROUNDSMASTER 4000-D/4010-D, 3555-D/3575-D UND 7000-D GEZOGENE MAHWERKE:

4100-D/4110-D UND 5900/5910 54 GROUNDSMASTER 1200

* Setzt maximale Mahgeschwindigkeit und 100 % Effizienz voraus. Tatsachliche Mahraten hangen vom Bediener und den Bedingungen ab.
" Die tatsachliche Laufzeit kann je nach Gelande, Mahbedingungen und einer Vielzahl anderer Faktoren variieren.

KOMMUNEN & SPORTPLATZE
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FUNKTIONEN

Von grof3en Flachen bis hin zu Picknickplatzen fur die

Familie, von Blumengarten bis hin zu Spielplatzen -

die Erhaltung der Vielfalt offentlicher Raume erfordert

Gerate, die manovrierfahig sind und sich an jede

Umgebung anpassen konnen.

Die Groundsmaster 3200 und e3300 mit Lithium-

lonen-Akku verfigen Uber das gleiche Chassis, Mahwerk

und Bedienelemente wie unsere dieselbetriebene

Plattform. Die e3200 und e3300 arbeiten deutlich leiser

und ermoglicht so einen Betrieb in larmempfindlichen

Bereichen und wahrend des Betriebs am frihen Morgen.

TECHNISCHE DATEN

MODELL

MOTOR

AKKU UND KRAFTSTOFF/
KAPAZITAT

SCHNITTBREITE!

FLACHENLEISTUNG*

ANTRIEB

FAHRGESCHWINDIGKEIT

GARANTIE

TORO PROTECTION PLUS

tMahwerk separat erhaltlich.

GROUNDSMASTER e3200
ZWEIRADANTRIEB

31800 NEU

Emissionsfreier Elektromotor

11 HyperCell®-Lithium-lonen-Akkus
(24,2 kWh) serienmaBig, konfigurierbar auf
bis zu 17 (37,4 kWh) Module, integriertes
3,3 kW Ladegerat.

152,4 cm
Seiten- oder Heckauswurf
Bis zu 2,4 ha/h mit 152 cm Mahwerk
Zweiradantrieb mit elektrischem

Gewichtsverlagerungssystem und Smart
Power Modus

Zwei Jahre auf Zugmaschine und Mahwerk.

Vier-Jahre oder 1,5 MWh-Limit fir
HyperCell-Akkus'.

Groundsmaster 3300 AWD Modell
31907 und Groundsmaster 3310 AWD
CAB 31909 sind nicht EPA Tier 4 und

Stufe V konform und werden nicht auf -
55,

dem europdischen Markt verkauft.

GROUNDSMASTER 3200, ZWEIRADANTRIEB GROUNDSMASTER 3200, ALLRADANTRIEB

31900A

UBERRAGENDE MANOVRIERBARKEIT &

VIELSEITIGKEIT

GROUNDSMASTER® e3200/3200/e3300/3300
SICHELMAHER

31901A

18,4 kW (25 PS) bei 3.000 U/min
Yanmar®, flissiggekiihlter 3-Zylinder-Dieselmotor.
EPA Tier 4 und Stufe V konform

45 Liter

152 c¢cm; 183 cm - F60 Schlegelmahwerk: 152 cm
Seiten- und Heckauswurf

2,5-3,0 ha/h

Zweiradantrieb: Paralleles hydraulisches
Antriebssystem

0 bis 20 km/h

2-jahrige Garantie. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Bis zu 5 Jahre oder 5.000 Betriebsstunden

*Setzt maximale Mahgeschwindigkeit und 100 % Effizienz voraus. Tatsachliche Mahraten hangen vom Bediener und den Bedingungen ab.

' Je nachdem, was zuerst eintritt

KOMMUNEN & SPORTPLATZE

CrossTrax® Allradantrieb

UNUBERTROFFENE
ZUGANGLICHKEIT

Das innovative hochklappbare
System macht Wartungs- und
Reinigungsarbeiten einfach.

Die Sichelmahwerke sind
werkzeuglos um bis zu 90°
aufstellbar, wahrend die Gelenkwelle
zusammen bleibt.

GROUNDSMASTER e3300
ALLRADANTRIEB

31802 NEU
Emissionsfreier Elektromotor

11 HyperCell®-Lithium-lonen-
Akkus (24,2 kWh) serienmaBig,
konfigurierbar auf bis zu 17
(37,4 kWh) Zellen, integriertes 3,3 kW
Ladegerat.

152,4 cm
Seiten- oder Heckauswurf

Bis zu 2,4 ha/h mit 152 cm Mahwerk

Allradantrieb; eine elektrische
Vorderachse mit zwei elektrischen
Hinterradmotoren, mit
Gewichtsverlagerungsfunktion

0 bis 20 km/h

Zwei Jahre auf Zugmaschine und
Mahwerk. Vier-Jahre oder 1,5 MWh-
Limit fir HyperCell-Akkus'.

Toro® Rasenmaher fur grof3e Flachen

TORO F60

SCHLEGELMAHWERKE
Das F60 Schlegelmahwerk (02835)
fur die Groundsmaster Modelle
31900, 31901, 31902 und 31903
bewaltigt kurzes und langes Gras
gleichermafen gut.

VIELSEITIG
Mit Maschinen wie dem
Groundsmaster 3200/3300 bietet
Toro Losungen, die sich effizient
an jeden Bedarf anpassen.
(Abbildung mit Geblaseaufsatz
31916 und F60 Schlegelmaher-
Anbaugerat 02835)

GANZJAHRESKABINE

Die Ganzjahreskabine mit

Heizung und Klimaanlage ist beim
Groundsmaster 3310 serienmafig.
Optionale beheizbare Kabine

(keine Klimaanlage) fir andere
Modelle erhaltlich.

GROUNDSMASTER 3310,
ALLRADANTRIEB MIT
KABINE

31902A 31903A 31907A 31909A

27,9 kW (37,4 PS) bei 3.000 U/min; Yanmar, 3-Zylinder,
flussiggekihlter Dieselmotor; erfillt nicht die EPA Tier 4
und Stufe V Anforderungen; wird nicht auf europaischen

Markten verkauft.

GROUNDSMASTER 3300,
ALLRADANTRIEB

GROUNDSMASTER 3310,
ALLRADANTRIEB MIT KABINE

GROUNDSMASTER 3300,
ALLRADANTRIEB

279 kW (37,4 PS) bei 3.000 U/min
Yanmar, flissiggekihlter 3-Zylinder-Dieselmotor
EPA Tier 4 und Stufe V konform

45 Liter

152 c¢cm; 183 cm - F60 Schlegelmahwerk: 152 cm
Seiten- und Heckauswurf

152 ¢cm; 183 cm - F60 Schlegelmahwerk: 152 cm
Seiten- und Heckauswurf

2,5-3,0 ha’h

CrossTrax Allradantrieb CrossTrax Allradantrieb

0 bis 24 km/h 0 bis 24 km/h
2-jahrige Garantie. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Bis zu b Jahre oder 5.000 Betriebsstunden
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PRODUKTIVITAT

IM GROSSEN MASSSTAB

SICHELMAHER

—

GROUNDSMASTER® 4000-D/4010-D, 4100-D/4110-D UND 5900/59.10

FUNKTIONEN

Mit den Grof3flachenmahern der Serie Groundsmaster
erledigen Sie mehr mit weniger. Sie decken grof3e
Bereiche mit hoherem Gras ab, welche nicht so oft
gemaht werden. Lassen Sie sich nicht von dem robusten
Aussehen tauschen. Diese Maher sind Uberraschend
wendig und haben einen ungemahten
Kreis von O cm fur optimale
Produktivitat. Mit Schnittbreiten bis zu

488 cm konnen Sie einen Hektar Gras

SMAREPOWER

in 7 Minuten mahen.

PBODUKTIVITAT AUCH
FUR QUEREINSTEIGER

Das Feature Smart Power®
stellt die Fahrgeschwindigkeit
der Zugmaschine automatisch
ein, um den Messern bei Bedarf
fur einen optimalen Schnitt

in allen Bedingungen mehr
Kraft zur Verfligung zu stellen.
Dieses Feature spart Kraftstoff
und steigert die Produktivitat
von unerfahrenen und
erfahrenen Bedienern.

TECHNISCHE DATEN

GROUNDSMASTER 4000-D/4010-D GROUNDSMASTER 4100-D/4110-D

MODELL 30609/30636 30605/30635 30608/30644
44 kKW (60 PS) bei 36 kW (48 PS) bei
; ® :
2700 U/min Yanmar®, | 2.600 U/min Yanmar .y (40 ps) bei 2.600 U/min Yanmar,
flissiggekuhlter 4TNV8AT Diesel, . - : . .
- ; . flissiggekihlter Vierzylinder-Dieselmotor
MOTOR Vierzylinder- 4-Zylinder. EU Stufe . )
) . . mit Turbolader. EPA Tier 4 und Stufe V
Dieselmotor mit Il B-Normen Tier konform
Turbolader. EPA Tier 4 IVi. Nur in Europa
und Stufe V konform erhaltlich
KRAFTSTOFE/ Diesel mit extrem niedrigem

79,5 Liter Dieselkraftstoff Schwefelgehalt (<15 ppm)

TANKKAPAZITAT

79,5 Liter
Gesamt: 335 cm, vorne: 157 cm,
SCHNITTBREITE Seitenmahwerke: 107 cm, Uberlappung: 137-315¢cm
17,8 cm
FLACHENLEISTUNG* 4,5 ha/h 4,2 ha/h

ANTRIEB Allrad, Smart Power-Funktion

Transport: 0-26,1 km/h

FAHRGESCHWINDIGKEIT Mahen: 0-13.4 km/h

GARANTIE
TORO PROTECTION PLUS

*Setzt maximale Mahgeschwindigkeit und 100 % Effizienz voraus. Tatsachliche Mahraten hangen vom Bediener und den Bedingungen ab.

KOMMUNEN & SPORTPLATZE

Bis zu b Jahre oder 5.000 Betriebsstunden

GROUNDSMASTER 5900, 5910
31698/31699

53,7 kW (72 PS) bei 2.230 U/min Yanmar
4TNV98CT Turbogeladener Dieselmotor.

EPA Tier 4 und Stufe V konform

Diesel mit extrem niedrigem
Schwefelgehalt (<15 ppm)
132 Liter

145 - 488 cm

8,5 ha/h

Allrad, Smart Power-Funktion, CrossTrax®

Transport: 0-32,2 km/h
Méahen: 0-17,4 km/h

2-jahrige Garantie. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Toro® Rasenmaher fur grof3e Flachen

GROUNDSMASTER 5900, 5910

Mit einer Schnittbreite von 4,88 m und praziser Manovrierbarkeit kann
dieser langlebige und bewahrte Maher Gber 8,5 ha/h* mahen und einen
ungemahten Kreis von 0 cm aufweisen, so dass in Kurven kein Gras
ungemaht bleibt. Die drei unabhangigen Heckauswurfmahwerke konnen
schnell angehoben und abgesenkt werden.

GROUNDSMASTER 4000-D

Die starksten Maher mit der hochsten Produktivitat von 3,35 m, die jetzt
erhéltlich sind. Mit dem Yanmar Turbodieselmotor mit 44 kW (60 PS) kénnen
Sie das Mahen unter vielen Mahbedingungen schnell erledigen.

GROUNDSMASTER 4100-D/4110-D

Diese innovativen GrofB3flachensichelmaher haben Frontmahwerke;
dies ergibt eine hervorragende Sicht fiir den Bediener und eine
beeindruckende Produktivitat.

Jede

JAHRESZEIT

GROUNDSMASTER 4010-D

Die Groundsmaster 4010-D sind mit einer klimatisierten Kabine
ausgestattet. Die Bediener arbeiten bequem in einer vollig
abgeschlossenen, ab Werk montierten Kabine, die zusatzlich mit einem
Uberrollschutz (ROPS) mit vier Streben und Sicherheitsglas ausgestattet ist.



ERHOHEN SIE

DIE PRODUKTIVITAT

GROUNDSMASTER® 3500-D, 3505-D, 4300-D, 4500-D, 4700-D UND 7210-D

SICHELMAHER

FUNKTIONEN

Mit den Groundsmaster Kontur-
Mahwerken sind Sportplatze und
Grinanlagen immer in einem
tollen Zustand, einschlieBlich der
professionellen Streifen.

Die frei schwebenden Contour™ Plus-
Mahwerke liefern eine hervorragende
Schnittqualitat auf unebenem Terrain
ohne die Grasnarbe zu verletzen.

Ein Sichelmaher auf hochsten

Niveau, bei gleichzeitig geringen
Wartungskosten.

Die Groundsmaster
4300-D Modelle 30853,
30893 und 30899 sind
nicht EPA Tier 4/Stufe

V konform.

Groundsmaster 3500-D Sidewinder®

PRAZISES MAHEN

Der Groundsmaster 3500-D hat das patentierte
Sidewinder® Mahsystem, das die Mahwerke

seitlich um bis zu 30,5 cm von der Mitte versetzt,
um schwer zugangliche Rasenflachen zu mahen.
Durch diese Option konnen auch flexible Fahrspuren
gewahlt werden, um die Beanspruchung der
Grinflache zu verringern.

Groundsmaster 3505-D

ERSTELLEN VON STREIFENOPTIK

Der Groundsmaster 3505-D hat drei unabhangige
Mahwerke, die bis zu einer Schnitttiefe von 19 cm
mahen und eine produktive Schnittbreite von 183
cm ergeben. Das Kontur-Mahwerk liefert einen
perfekten Schnitt. Die durchgehende Heckrolle
sorgt fur die sehenswerte Streifenoptik auf
Sportplatzen.

Groundsmaster 4300-D

HERVORRAGENDES BEFAHREN
VON HANGEN

Der Groundsmaster 4300-D Sichelmaher

zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und die
Kombination aus hervorragender Steigfahigkeit und
auBergewohnlichem Schnittbild nach dem Mahen
aus. Jedes der flinf Contour Plus-Mahwerke folgt
der Bodenkontur und ergibt einen gleichmaBigen
Schnitt selbst auf unebenem Terrain; professionelle
Heckrollen ergeben ein tolles Streifenmuster fir
beeindruckende Ergebnisse.

Toro® Rasenmaher fur grof3e Flachen

Smart Cool

Groundsmaster 4500-D

MAXIMALE PRODUKTIVITAT
Groundsmaster 4500-D/4700-D sind grof3e
Sichelmaher, die hektarweise den Rasen bearbeiten
und dabei prazise arbeiten. Zu den Merkmalen
gehoren der branchenfiihrende 41,1 kW-Motor, der
dauerhafte bidirektionale Allradantrieb und Smart
Power. Der Groundsmaster 4500-D und 4700-D
bietet Uiberlegenes Handling und Kontrolle, die Sie
mit Hochstleistungen in Bewegung halten.

Groundsmaster 7210

Der Groundsmaster 7210-D bietet Leistung und
Haltbarkeit fir gewerbliche Anwender.

Der kraftvolle Yanmar-Dieselmotor, wahlbare
Mahdecks mit Stahlguss-Spindeln, Seiten-, oder
Heckauswurf und die einfache Bedienung runden
diesen Nullwendekreismaher der Profiklasse ab.

TECHNISCHE DATEN
.  _ | . __ ' ___________ ________________________________________________________|

GROUNDSMASTER 3500-D SIDEWINDER

GROUNDSMASTER 3505-D

MODELL 30807 30849

MOTOR

KRAFTSTOFF/
TANKKAPAZITAT

173 cm
83 cm optional

SCHNITTBREITE

FLACHENLEISTUNG
ANTRIEB

FAHRGESCHWINDIGKEIT
(TRANSPORT/MAHEN)

GARANTIE
TORO PROTECTION PLUS

1,7 ha/h

Dreiradantrieb

Kubota® 18,5 kW (24,8 PS)
Diesel 42 Liter

183 cm
173 cm optional
1,8 ha/h

Zweiradantrieb

0-14km/h
0-10 km/h

GROUNDSMASTER 4300-D
30879
Yanmar® 32,4 kW (43,4 PS)

Diesel 51,1 Liter

229 cm

2,6 Hektar/Stunde
Allrad, CrossTrax®

0-16,7 km/h
0-11.3km/h

2-jahrige Garantie. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Bis zu 5 Jahre oder 5.000 Betriebsstunden

*Setzt maximale Mahgeschwindigkeit und 100 % Effizienz voraus. Tatsachliche Mahraten hangen vom Bediener und den Bedingungen ab.

KOMMUNEN & SPORTPLATZE

GROUNDSMASTER 4500-D
30885
Yanmar 44,6 kW (61 PS)

Diesel mit extrem niedrigem Schwefelgehalt
83 Liter

277 cm

3,56 ha/h

Vierradantrieb

GROUNDSMASTER 4700-D
30887
Yanmar 44,6 kW (61 PS)

Diesel mit extrem niedrigem Schwefelgehalt
132 Liter

381 cm

4,9 Hektar/Stunde

Vierradantrieb

0-21km/h
0-10.4km/h

GROUNDSMASTER 7210-D
30695
Yanmar 27,5 kW (36,8 PS)

Diesel 43,5 Liter

Mahwerk separat erhaltlich

Mahwerk separat erhaltlich
Zweiradantrieb, Nullwendekreis

0-20km/h
0-129 km/h

2-jahrige Garantie. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Bis zu 5 Jahre oder 5.000 Betriebsstunden
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