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MODELLE MIT MEHR 
BODENFREIHEIT
Workman GTX Modelle mit mehr 
Bodenfreiheit verfügen über 
eine zusätzliche Bodenfreiheit 
von 7,6 cm und stilvolle, 
rasenfreundliche 55,8 cm 
Rasenreifen mit modernen 
30,5 cm Aluminiumrädern. 
Erhältlich als EFI-Benzin- und 
Lithium-Ionen-Antriebsvariante.

AUFHÄNGUNG
Die Stoßdämpfer des 
Gewindefahrwerks an allen vier 
Reifen geben der Aufhängung 
mehr Spiel und eine größere 
Anpassbarkeit. Dies ergibt ein 
gleichmäßiges Fahrverhalten und 
minimiert die Bedienerermüdung. 

Workman GTX Lithium-Ionen mit 
mehr Bodenfreiheit

WORKMAN GTX EFI/MIT MEHR 
BODENFREIHEIT*

WORKMAN GTX-E WORKMAN GTX LITHIUM-IONEN MIT MEHR 
BODENFREIHEIT

MODELL 07059TC/ INTERNAT. LIFT-KIT: 07414 07131TC 07433TC

MOTOR Kohler® EFI 429 cm³
Bürstenloser Induktionsantrieb mit 48 Volt 

Wechselstrom
Bürstenloser Induktionsantrieb mit 48 Volt 

Wechselstrom

KRAFTSTOFF/AKKU Benzin 

Acht 6-Volt-Batterien, Trojan® T-125 
Advanced Deep Cycle, mit einem 

Anschlussfüllsystem und Anzeigen für den 
Wasserstand

HyperCell® Lithium-Ionen-Akkus

GESAMTKAPAZITÄT 544 kg

SCHLEPPKAPAZITÄT 680 kg

E I N F A C H

BESSER.
Ladekapazität - Mit 363 kg bietet Ihnen der GTX Lithium 

die größte Ladekapazität aller Lithium-Ionen-Fahrzeuge 

seiner Klasse.

Wartungsfrei - Lithium-Ionen-Akkus erfordern keine 

Wartung, so dass der Wartungsaufwand zur Überprüfung 

der Akkus minimiert wird und Sie mehr Zeit für die 

Aufgaben Ihrer To-Do-Liste haben.

Mehr Leistung - Option, fügen Sie einen zusätzlichen 

HyperCell®-Akku hinzu, um die anspruchsvollsten 

Aufgaben zu erledigen.

Verlängerte Akkulebensdauer - Die hervorragende 

Laufzeit der Lithium-Ionen Akkus ermöglichen Ihnen die 

Kapazität für lange Arbeitstage, während die Ladezeit auf 

ein Minimum reduziert wurde.

Integriertes Ladegerät - Das Fahrzeug ist mit einem 

integrierten Ladegerät ausgestattet – das bedeutet, es ist 

immer an Bord und bereit, jederzeit und überall an jede 

Standardsteckdose angeschlossen zu werden.

Geringeres Gewicht - Der GTX Lithium ist 26 % leichter 

als ein herkömmliches Elektrofahrzeug, wodurch er 

wendiger ist und trotzdem viel Leistung für den ganzen 

Tag mitbringt.

Workman GTX EFI mit mehr Bodenfreiheit
183 CM LADEFLÄCHE SONNENDACHOPTIONALE LADEFLÄCHE 

AUS KUNSTSTOFF
WINDSCHUTZSCHEIBEGTX LADEFLÄCHE AUS 

STAHL

Der Workman GTX ist ein Nutzfahrzeug für alle Bereiche, 

das eine unübertroffene Kombination aus Komfort, Kraft, 

Nützlichkeit und Steuerung aufweist. Die Leistung des 

Fahrzeugs, die verbesserte Lenkung und die exklusive 

Federung und hochwertige Bremsanlage machen den 

Workman GTX zu einem Fahrzeug, dass in seiner Klasse 

unantastbar ist. Mit seiner schmalen Breite von nur 

120 cm, dem Benzin- oder Elektroantrieb und Hunderten 

von konfigurierbaren Optionen, Anbaugeräten und 

Sitzmöglichkeiten war das Fahren zu verschiedenen 

Einsatzorten noch nie so produktiv. 

M E R K M A L E

Z U B E H Ö R

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

W O R K M A N  G T X  M I T  L I T H I U M - I O N E N - A K K U S

WORKMAN® GTX 
NUTZFAHRZEUGE

Besuchen Sie toro.com oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler, um eine vollständige Liste der verfügbaren Zubehörteile und Anbaugeräte der Workman 
GTX Serie zu erhalten.
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Die Serie Workman MDX mit 

überragendem Federungskomfort 

kombiniert eine Coil-Over-

Stoßdämpferaufhängung 

mit der Active-In-Frame™ 

Rahmenaufhängung. Diese Features 

bieten einen hervorragende Fahr- 

und optimalen Bedienerkomfort 

sowie gute Kontrolle. Die hohe 

Nutzlastkapazität und die 

hydraulischen Bremsen erhöhen 

die Produktivität bei schwierigsten 

Aufgaben. Der Workman MDX bietet 

die Kraft und Vielseitigkeit, mit der Sie 

mehr Arbeiten mit mehr erledigen.

Ü B E R N E H M E N  S I E  D I E  K O N T R O L L E  Ü B E R

IHREN ARBEITSTAG.

WORKMAN MDX LITHIUM WORKMAN MDX WORKMAN MDX-D

MODELL 08303TC NEU 07235TC 07236TC

MOTOR / ANTRIEB
HyperCell-Akkus mit integriertem 
Akku‑Management-System (BMS)

Luftgekühlter Briggs & Stratton® Vanguard® 
Zweizylindermotor, 480 cm³.

Wassergekühlter Kubota® Zweizylinder-
Dieselmotor, 600 cm³

LADEGERÄT
Intelligentes 1.200-W-Ladegerät mit 

hohem Wirkungsgrad integriert.
- -

FAHRGESCHWINDIGKEIT
25,6 km/h serienmäßig, einstellbar 

von 8 bis 30,5 km/h

25,6 km/h geregelt
Optional 32 km/h bei Überrollschutz 

und Sitzgurten.
25,6 km/h geregelt

GESAMTKAPAZITÄT 750 kg

SCHLEPPKAPAZITÄT 182 kg mit Standard-Anhängekupplung; 544 kg mit Schwerlast-Anhängekupplung

AKTIVES IN-FRAME 
DREHGELENK
Das innovative Active In-Frame 
Drehgelenk des Workman MDX 
ermöglicht es jeder Achse, 
unabhängig auf das Gelände 
zu reagieren.

ÜBERRAGENDER 
KOMFORT
Die eigens entwickelte 
SRQ‑Federung (Superior Ride 
Quality) sorgt für ein ruhiges 
Fahrgefühl und reduziert die 
Ermüdung des Fahrers, so dass 
Ihr Team den ganzen Tag über 
produktiver arbeiten kann.

MEHR LEISTUNG
Ein 480 cm³ Benzinmotor treibt 
den Workman MDX an, und 
Lithium-Ionen-HyperCell®-
Akkus verhelfen dem Workman 
MDX Lithium zu einer 
beeindruckenden Ladekapazität 
von 567 kg und einer Anhängelast 
von 544 kg.

DURCH UND DURCH 
ROBUST
Fast unzerbrechliche 
Außenkomponenten machen den 
Workman MDX haltbarer und 
zuverlässiger. Dieses Fahrzeug 
arbeitet genau so hart wie Sie, 
Jahr ein und Jahr aus.LEISTUNG, UM DIE ARBEIT ZU 

ERLEDIGEN.
Das firmeneigene HyperCell Power System® 
von Toro wurde speziell entwickelt, um die 
Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, 
und ist für eine außergewöhnliche Laufzeit 
optimiert, so dass es so lange wie Ihr Team 
mitarbeiten kann. Am Ende eines langen 
Arbeitstages lässt sich das integrierte 
Ladegerät bequem an jede normale 
Steckdose anschließen und lädt das  
Fahrzeug über Nacht vollständig auf.

F U N K T I O N E N

Z U B E H Ö R T E C H N I S C H E  A N G A B E N

WORKMAN® MDX SERIE 
NUTZFAHRZEUGE

NEU

SONNENDACH DELUXE-KABINE
(Für Benzin-/Dieselmodelle)

KLAPPBARE 
WINDSCHUTZSCHEIBE

RAMMSCHUTZ



9998
KOMMUNEN & SPORTPLÄTZE

Toro® Fahrzeuge

Der Workman UTX ist ein unkompliziertes Nutzfahrzeug mit Allradantrieb, 

das für den härtesten Einsatz gebaut wurde, ohne dabei Kompromisse 

bei der Leistung einzugehen. Mit Standardkomponenten in kommerzieller 

Qualität, der höchsten Nutzlast in seiner Klasse und einem Toro eigens 

entwickelten Geschwindigkeitskontrollsystem ist er für die Strapazen einer 

langen Arbeitswoche ausgelegt, nicht nur für ein paar Stunden Freizeit 

am Wochenende. 

Der Workman UTX hat die Kraft, Schneeverwehungen zu durchdringen und 

gleichzeitig die Fähigkeit, die Geschwindigkeit und die Lärmemission in 

sensiblen Bereichen zu regulieren. Um den Standard noch weiter anzuheben, 

verfügt jeder Workman UTX über eine integrierte Schneepflugaufnahme, 

Servolenkung, Blinker, Bremsleuchten und eine abspritzbare 

Ladeflächenauskleidung.

A N  D I E

ARBEIT.

WORKMAN UTX BENZIN WORKMAN UTX DIESEL

MODELL 08100 08101 08100TC 08102TC 08103 08102TC

MOTOR
998 cm3, 4-Zylinder-Reihenmotor, Benzin,  

29,8 kW (40 PS), flüssiggekühlt
998 cm3, 3-Zylinder-Reihenmotor, Diesel,  

17,9 kW (24 PS), flüssiggekühlt

KRAFTSTOFF Benzin Diesel

GESAMTKAPAZITÄT Max. Fahrzeugbruttogewicht 1.814,3 kg

SCHLEPPKAPAZITÄT 907 kg serienmäßig 5 cm Anbauvorrichtung vorne und hinten

FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ
Mit einem stabilen, hochfesten Stahlrahmen, 

integrierter Schneepflugaufnahme, 
zuschaltbarem Allradantrieb mit 

Differentialsperren vorne und hinten sowie 
überdimensionierten Stoßdämpfern, Lagern 

und Buchsen ist der Workman UTX jeder 
Herausforderung gewachsen.

F U N K T I O N E N

Z U B E H Ö R

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

2 Sitze 4 Sitze

WORKMAN® UTX SERIE 
NUTZFAHRZEUGE

VIELSEITIG
Mit einer Anhängelast von 907 kg 
und zwei standardmäßigen 5 cm 
Anbauvorrichtungen (vorne und 
hinten)) ist der Workman UTX in der 
Lage, jede Aufgabe zu bewältigen.

GANZTÄGIGER UND 
GANZJÄHRIGER 
KOMFORT
Modelle mit zwei oder vier 
Sitzplätzen bieten Platz für Sie 
und Ihr Team, und die klimatisierte 
Fahrerkabine sorgt dafür, dass sie 
sich unter allen Wettereinflüssen 
wohl fühlen.

PRÄZISIONSSTEUERUNG
Ein eigens entwickeltes System 
ermöglicht es, unabhängig von der 
gewünschten Fahrgeschwindigkeit 
die volle Kraft für die Arbeit 
zu übertragen. Dies bedeutet 
niedrigere Drehzahlen und damit 
weniger Kraftstoffverbrauch sowie 
Lärmemissionen oder höhere 
Drehzahlen für mehr Leistung 
beim Schneeschieben oder Ziehen 
schwerer Lasten.

VIELSEITIG EINSETZBAR
Der Workman UTX ist für den 
Einsatz in verschiedenen 
Umgebungen konzipiert. Er ist 
straßentauglich mit serienmäßigen 
LED-Scheinwerfern, Blinkern, 
Warnblinkern und Bremslichtern 
und für Schnee und Eis gebaut wie 
ein BOSS.

RUNDUMLEUCHTE DACHKONSOLEKLIMATISIERTE KABINE LED-
ARBEITSSCHEINWERFER
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T E C H N I S C H E  A N G A B E N

W E R K Z E U G  F Ü R 
JEDE AUFGABE

LADEPRITSCHEN
KAPAZITÄT
Die Ladefläche des Workman HDX 
kann bis zu 1.520 kg transportieren.

ROBUSTE RAHMEN
Die Konstruktion des Workman-
Frontrahmens ist mehrdimensional 
bzw. fachwerkartig und bietet 
eine überragende Festigkeit 
und Verwindungssteifigkeit in 
unwegsamem Gelände. Der hintere 
Rahmen verwendet eine C-Kanal-
Konstruktion, um eine überragende 
Festigkeit beim Transport schwerer 
Lasten zu gewährleisten.

FAHREN SIE 
KOMFORTABEL
Die robuste Federung sorgt für ein 
ermüdungsarmes Fahrverhalten 
und erhöht den Fahrerkomfort.

VIELSEITIGKEIT
Der Workman HD ist extrem 
vielseitig und verfügt über 
zahlreiches Zubehör, um seine 
Fähigkeiten zu erweitern.

1.520 kg 
Nutzlastkapazität

WORKMAN HDX-D

MODELL 07385TC 07387/07387TC

MOTOR 17,4 kW (23,3 PS) Kubota 902D, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlter 3-Zylinder-Reihenmotor, vertikal, mit Gewichtsausgleich

KRAFTSTOFFTANK Diesel/22,7 Liter

ANTRIEB Vierradantrieb

GESAMTKAPAZITÄT 1.475 kg/1.438 kg 1.448 kg/1.411 kg

SCHLEPPKAPAZITÄT 1.587 kg

M E R K M A L E

Z U B E H Ö R

F U N K T I O N E N

SERIE WORKMAN® HD 
NUTZFAHRZEUGE

Es gibt kein Nutzfahrzeug das mehr 

Transportkapazität, Vielseitigkeit oder ein besseres 

Preis-Leistungs-Verhältnis bietet als der Toro 

Heavy-Duty Workman. Mit einer I-Balken-Achse, 

die sieben Mal stärker als ein vergleichbares 

Achsenkonzept ist, einer Ladepritsche mit einer 

Kapazität von 1.520 kg und einem elektronischen 

Einspritzmotor, der jeden Liter Kraftstoff effizient 

nutzt, ist der Workman das beste Nutzfahrzeug,  

das heute auf dem Markt erhältlich ist.

757 LITER 
SPRÜHFAHRZEUG

PROPASS 200 SONNENDACH DELUXE-KABINE KLAPPBARE 
WINDSCHUTZSCHEIBE

	 FAHRVERHALTEN 
	 Die vordere Einzelradaufhängung, bestehend aus 

zwei doppelten A-Rahmen mit gegenläufigen 
Doppelschraubenfedern und Doppelstoßdämpfern, 
bietet einen Federweg von 14,6 cm. 
Die Hinterradaufhängung besteht aus einer 
DeDion‑Hinterachse und zwei unabhängigen 
Blattfedern und Stoßdämpfern, die einen 
Federweg von 7,6 cm ermöglichen. Die Vorteile 
sind u. a. Bedienerkomfort, Sicherheit, geringere 
Bedienerermüdung sowie Produktivitäts- und 
Leistungssteigerung.

	 BEDIENERKOMFORT
	 Außer dem hervorragenden Fahrkomfort hat die Serie 

HD ein bedienerfreundliches Armaturenbrett, größere 
Fußfreiheit, einen Radio- bzw. Getränkehalter, einfach 
zugängliche Bedienelemente und ein tiefes Ablagefach.

	 ALLRADANTRIEB 
	 (NUR 07387TC)

	 Automatischer, zuschaltbarer, bidirektionaler 
Vierradantrieb gibt bei Bedarf zusätzlichen Antrieb 
ohne einen zusätzlichen Handgriff.


